Zertifikat

Auftraggeber: SECOMP Electronic Components GmbH
Einsteinstr. 17-23

D-76275 Ettlingen

Priifling: Installationskabel: ROLINE Kabel Kat.5e FTP solid AWG24

90m Art.-Nr.: 21.15.0010

Anschlussdose: ROLINE UP-Dose Kat.5e STP 2P
Art.-Nr.: 25.16.8487

Verteilerfeld: ROLINE 19“-Patchpanel Kat.5e STP 24P
Art.-Nr.: 26.11.0329

Patchkabel: ROLINE Patchkabel Kat.5e FTP

2X 5m Art.-Nr.: 21.15.0105

Bewertungsstandards: ISO/IEC 11801: 2002
Information technology — Cabling for customer premises.

EN 50173-1: 2003
Information technology — Generic cabling systems —
Part 1: General requirements and office areas

Resultat: Der Prifling halt bei den im Prifbericht genannten Priifparametern die
Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente nach Klasse D im
Channel von 100m ein.

Die bei der Prifung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber
vorgelegten Prifling. Zukinftige technische Anderungen der Datenkabel und Steckverbinder
unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausfiihrlichen Priifbericht PB-Nr. P1327a-04-D vom
04. Oktober 2004 und ist nur in Verbindung mit diesem giltig.
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