
Roline kabel SAS – 4x SATA
Katalogové číslo: 11.03.1585 – 4x SATA/SAS řadič -> backplane

Katalogové číslo: 11.03.1586 – SAS řadič -> 4x SATA 

Popis: datový kabel 4x SATA - SAS

Konektory:

4x SATA datový, 7pinů           

- SFF8484 datový, 32pinů         

Zapojení:

11.03.1585:
SFF8484F:1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|
SATA(F)1:1|2|3|4|5|6|7|
SATA(F)2:            1|2|3|4 |5 |6 |7 |
SATA(F)3:                              1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
SATA(F)4:                                                1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

11.03.1586:
SFF8484F:1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|
SATA(F)1:7|6|5|4|3|2|1|
SATA(F)2:            7|6|5|4 |3 |2 |1 |
SATA(F)3:                              7 |6 |5 |4 |3 |2 |1 |
SATA(F)4:                                                7 |6 |5 |4 |3 |2 |1 |

Délka: 0,5m
Přenosová rychlost: 3Gb/s (300MB/s)

Použití:

11.03.1585 - pro připojení SAS (SATA) rozbočení 11.03.1586 - pro připojení 4 zařízení SAS/ SATA
                      / backplane pro 4 zařízení                       k řadiči SAS
                      na 4 SAS (SATA) řadiče


